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The Leading Integrabor Company

HAKKIMIZDA

Mosas Group sektardeki 20 yill askin tecrubesi ve bilgi birikimiyle siz degerli musterilerine en
guvenilir teknolgji ve muhendislik hizmetleri sunmaktadir. Yaptig) ARGE ve muhendislik yatinmlan
sayesinde bugln 160'In Uzerindeki calisani ile Turkiye sanayisinin cesur adimlarla her gegen gun
biyuyen dnemli bir glcudur.

Mosas Group kuruldugu glinden itibaren Turkiye'de ve gesitli yurt disi Ulkelerinde gergeklestirdigi
basaril projeler sayesinde Mosas Group ‘a ait markalar giderek yayginlasmigtir. Konya 4.
Organize sanayisinde 10200 m2 kapal alan igerisinde Uretim yapan Mosas Group, gelisime ve
yeniliklere acik geng ve dinamik sirket yapisiyla, her zaman beklentilerin Uzerinde Urun ve
hizmet kalitesini sunarak tam musteri memnuniyeti hedeflemektedir. Ayrica; simulasyon
yaziimlari, kablosuz iletisim ve goruntu isleme teknolgjileri alaminda AR-GE ¢alismalar yuruttugi
Ankara ODTU Teknokent bélgesinde bir alana sahiptir.

Teknik departmanlan ve ekipleri ile musterilerinin intivaglan dogrultusunda proje, Urun, servis,
bakim, montgj ve onarnm ihtiyaclarin zamaninda ve kalite ilkelerine sadik kalarak
gerceklestirmektedir. Mosas Group sektordeki etkin tecrubesi ve bilgi birikimiyle, musterilerinin
ihtivac ve memnuniyetlerini en onemli sermayesi olarak gorlp projelerini bu dogrultuda titizlikle
yurutmektedir,

Mosas Group; tartim teknolojileri alaninda TARALSA markasi ile tasit kantarlan, vagon kantarlan,
endustriyel baskuller, indikatorler, yuk hucreleri, on ihbarl hareketli tartim sistemleri, insansiz
tartim sistemleri ve tartim otomasyonlan uretimlerini gerceklestirmektedir.

Ulasim teknolgjileri alaminda, 5 mm ledli ve power ledli sinyal vericiler, senkron flasarler, kavsak
kontrol cihazlan, ledli sinyalizasyon direkleri, sinyalizasyon kesintisiz gl kaynaklar, sesli yaya
uyari cihazlari ve butonlari, tasinabilir degisken mesqj isaretleri, kamerall ve loop dedektorll
akill kavsak sistemleri, trafik mihendisligi hizmetleri, hibrit akill trafik sistemleri, degisken mesqj
ve trafik isaretleri, radarh hiz ikaz sistemleri, meteorolgji sistemleri, akill ulasim yénetim
platformu, simulasyon programi ve otomatik hemzemin gecit sistemleri Uretimlerini
vapmaktadir.

Ayrica, Mosas Group; aydinlatma alaninda gunes enerjili ve elektrikli aydinlatma armatdrleri ve
celik konstriksiyon alaninda bayrak diregi, aydinlatma diredi, kamera direkleri sinyalizasyon
direkleri ve gesitli tip konstriksiyonlarin Uretimlerini gergeklestirmektedir.

EN 50556, EN 12966, TS EN 45501, TS 13170, TS 12962, TS5 13243, TS 12498, TS 12540, I1SO 9001, 1SO
14001, I1SO 18001 ve AT Tip Onay belgelerine sahip olup tam musteri memnuniyeti hedefi
dogrultusunda kaliteli yerli Urln gelistirme vizyonu ile Ulke ekonomisine nemli katkilar
saglayarak blylmeye devam etmektedir.
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The Leading Integrator Company

KALITE POLIKAMIZ

Kalitenin ulasilimasi gereken bir hedeften ziyade devamli gelisme ve sureklilik gostermesi
gereken bir streg oldugu inancini tedarikgilerimizden musterilerimize kadar uzanan herkesin
benimsemesini saglayarak, toplam kalite bilincini yerlestirmek,

Musterilerimizle entegre tesis gibi calisarak, dedisen beklentilerini karsilayan kaliteli, Griin ve
hizmetler i¢in istedigi sartlardan daha mukemmel hizll ve ekonomik uretimi gergeklestirmek,

Planl ve sistematik faaliyetlerle hatalar en aza indirerek, yuksek randiman, minimum maliyet ile
maksimum kaliteye ilk defada ulasmak,

Kalite Uzerine surekli hedeflerimizi buyuterek ozumuze doniuk, Mosas Group kalite standardini
olusturmak ve her zaman sektorde oncu, aranan, yenilikgi bir kurulus olmaktir,




MARKALARIMIZ

TARALSA RITIM ammaTio  MEATADOR
CYCLEPS HIBRIT MEISSA SIRIUSH+
RiITMogiL aimsun AcusTiIco POLED

CAMCLOPS BlueSign
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SIRIUS+

POWER LEDLI SINYAL VERICILER

Yiksek 15tk performans dederleri ile parlayan bir yildiz olan SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler,
yaniltict sinyal sinifi 5 belgesine sahip Turkiye'nin ilk yerli sinyal vericisidir.

Ozel olarak kurgulanan ic tasarimi ile SIRIUSH+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericilerinde kullanilan LED'ler,
sogutucular, polikarbonat kaliplar, elektronik devreler, estetik gérinim, yiksek performans ve ylksek

dayarmim gucd esas alinarak tasarianmustir.

SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler, timuyle moddler yapiya sahiptir. Montgj ve kurulum icin

ergonomik bir yapi olusturulmustur. Aniza durumilarinda ilgili modul kolayca degistirilebilmektedir. TUm

parcalar tak-¢alistir yapisinda tasarlanmistir.

Yenilenen sogutma teknolgjisi ile SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericiler artik ¢ok daha zorlu kosullara
dayanikh hale gelmistir. Mosas Group bunyesinde tasarlanarak gelistiriimis olan direkt disa sogutmali sinyal
verici modul, Turk Patent Enstitlisu tarafindan onaylanan “Faydall Model” belgesine sahiptir.

SIRIUS+ Serisi Power Ledli Sinyal Vericilerde, maske cesitleri sayesinde tum sinyal gruplarn elde
edilebilmektedir.

444 8 142
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SIRIUS+ ES
POWER LEDLI SINYAL VERICILER

@300 mm

@200 mm

Power Led Ota Sinyal Grubu Powver Led Oto Sinval Grubu

@200 mm

Power Led Yaya Sinyal Grubu

Calisma Gerilimi 220 Volt / 42 Volt 220 Volt / 42 Vot 220 Volt / 42 Volt
Calbsma Frekans: 50 Hz (+4) 50 Hz (+4) 50 Hz (+4)
Calisma Sicakhén -40°C , +70°C -40°C ,+70°C -40°C ,+70°C

Bagil Nem %95 795 %95
EMC EN 50293 EN 50293 EN 50293
Govde Yapist #1000 Polikarbon #100 Polikarbon %100 Polikarbon
Govde Renk Siyah , Sar, Gri Siyah , San, Gri Siyah , Sari, Gri
Glic Faktorl >09 >09 >09
TDRION HC TR <%20 <%20 <%20
Gilg Tiketimi < 8W / Modll < 8W / Modlll < 8W / Modiil
Yaniltic Sinval Sinifi 5 5 5
Istk Siddeti Dadilimi Tip M veya M TipW Tip W
Sembol Sinifi ]| 51 51
Darbe Dayanimi IR3 IR3 IR3
Koruma Sinifi P65 P65 IP65
Performans Seviyesi B3/2/ AL/2 B2/2 / A3N B2/2/ A3N

DD

Bisiklet Grubu Yaya Grubu Ok Grubu




MEISSR

SERISI LEDLI SINYAL VERICILER

Mosas Group, bugune kadar Urettigi yaklasik
192,000 adet 5 mm ledli sinyal verici
drunleriyle Turkiyve'nin en buyuk ureticilerinden
birisidir. Uretime tim hiziyla devam eden
firmamiz ustun kalite ve tasanmilaryla one
clkmaktadir.

MEISSA Serisi Ledli Sinyal Vericiler
maksimum parlaklik esasina gore
tasarlanmustir. Ayrica, bakim kolayhd goz
onunde bulundurularak tumuyle moduler bir
yapi olusturulmustur.

Tranway Grubu Yaya Grubu Ikili Grup

Bugune kadar uretilen yaklasik

192.000 adet

MEISSA markall 5mm ledli sinyal verici ile

Mosas Group, Turkiye'nin en buyUk Ureticilerinden biridir.

Grafik Geri Sayici il Animasyonlu Yaya Geri Sayicil
Yaya Grubu

4448142
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MEISSR

SERISI LEDLI SINYAL VERICILER

Calisma Gerilimi

Calisma Frekansi

Cahsma Sicakhdi

Badil Nem

Govde Yapisi
Govde Renk

Gug Faktorl
Toplam

Harmonik Distorsivon

Yaniltici Sinyal Sinifi

| Isik Sicideti Dagilimi
Sembol Sinifi

Darbe Dayanimi

Koruma Sinifi

Performans Seviyesi

__«.'iu.'

e =

_.‘1 _'_.'
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@300 mm

D200 mm

@200 mm

5mm Ledli Cto Sinval Grubu

S5mm Ledli Oto Sinyal Grubu

5mm Ledli Yaya Sinyal Grubu|

220 VAC (-%20 ,+%15)

220 VAC (-%20 , +%15)

220 VAC (%20 , +%15)

50 Hz (+4) 50 Hz (+4) 50 Hz (+4)
-40°C ,+70°C -40°C , +70°C -40°C  +70°C .
%95 %95 %95 |

EN 50293 EN 50293 EN 50293

%100 Palikarbon

%100 Polikarbon

%100 Polikarbon

Siyah , Sari, Gri Siyah , Sari, Gri Sivah , Sari, Gri

>09 >09 >09
< %20 < %20 < %20

5 o 5
TipN /M Tip W Tip W

5] Sl sl

IR3 IR3 IR3

IP&5 IP&S IP&5

B3/2/ A3/2 B2/2 / A3N B2/2 f AZN

MESSE
o SERBLLEDU ot

SINYAL VERICILE y
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KAVSAK KONTROL CiHAZ) KAVSAK KONTROL CiHAZI

JAIYIYTIAT 1), gercek zamanh tam adaptif trafik yonetimi saglayan bir akill kavsak kontrol
cihazidir. Diger kavsaklarla haberlesme saglayarak bir merkezden bir cok kavsagin kontrolunu size
sunabilir. Bu sayede once kavsaklarin ve arterlerin sonra ise tum sehrin trafigini adaptif sekilde
yonetebilirsiniz.

NEDEN TQMimiAaTIn?

Gergek Zamanh Karar Mekanizmasi Kontrol ve Kumanda Planlari
N / - , CPU Dedektér Karti Driver Karti
Estetik Tasanm . = . _Klimatik Kabin ARM Tabanl Yapi 24 Kanal Dedektor Her Modill igin Ayri Patlak
“J I Ethernet, USB Alglama Kapasitesi Algloma
. RS-232, R5-485 Algllama Ayarlari Degistirebilme ARM Tabanli Yapi
. Tam Adaptif Gercek Zamanh Saat Anlk Algilamalar lzleyebilme Anlk Kavsak Simulasyonu

1 48 Grup Yonetebilme
Yapay Zeka 3U Boyut Standardi

Matematiksel Modeller
ve Algoritmalar

et
B v g -
| [ N

Yiksek Kabiliyetli IP-55 Koruma Sinifi

B -

- = - e = e e === =

Gériintii Islemci = ¥ —_ Ci
\ : 4 | Hibrit Yonetim JdIYIYTIAAT I Cihaz Donanimiari
Tumlyle Endustriyel | ' gggﬁ:g:{?}l‘mp Goriintu islemci tnitesinde kullanilan matematiksel modeller ve
Donanim y algoritmalar sayesinde yiiksek dodruluk oranlarinda gerekli trafik
| i - parametreleri elde edilmektedir,
Trafik Kontrol " Bu panel sayesinde cihazinda istedidiniz dedisiklikleri yapabilir ve cihaz
Merkezinden Yonetim LA | durumiarini gézleyebilirsiniz.

CPU ve driver kartlarini iginde bulunduran bu kisim cihazin diger
sinyalizasyon e- kipmanlariyla elektriksel iletisimini saglar. Akilll yénetimin
hayata gegirilmesini saglar.

Enerji kesildi bilgisinin merkeze gdnderilmesini ve veri akisinin aksamadan
devam etmesini saglar.

Cihazin diger cihazlarla kablo baglantilarinin yapildigi kisimdir.

Enduktif algilamaile trafik parametreleri elde edilimektedir.

Cihaza gelen elektrigin dizenlenmesini saglar. Ayrica, cihazin sigorta
gruplari ve sayag gibi birimlerini icinde barindirir.
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Dokunmatik Erigilebilir Sesli Yaya Butonu — mn-‘-nna ﬁiﬁnﬁiﬁn
] “\_ ~ SERISIKAVSAK KONTR@A 7 %

ATADOR MM KAVSAK KONTROL CiHAZI

Dokunmatik Erisilebilir Sesli Yaya Butonu

Genel Ozellikler Cihaz Yapisi —m
. Olcliler: 304x130x101 mm « Algilama: Temazsiz Sensér + Besleme Kaynagi |
« Malzeme: Polikarbonat « On Yiiz: Isikll Yaya Figiirleri / LCD ‘ = w « Ana CPU 1 MIATADOR

|« Govde Renk: Sari / Fime « Baglanti: USB / Ethernet 1 . == » Cikis Donanimiari

|« Calsma Voltaji: 220V AC « Sizdirmazlik : IP45 “ . « Driver

Ses Seviyesi: Sabit / Akustik
(Ortam Ses Seviyesine Gore)

Tus takimi ve LCD
Dedektor

« Merkezi Sistem Uyumilu

Dokunmatik erisilebilir yaya butonu fiziksel bir temasa ihtivag duymadan yayalarin karsidan karsiya

gecislerini daha guvenli hale getirmek icin tasarlanmistir.Gelismis dokunmatik algilayicisi sayesinde ¢ i o 4 MATADDR YAvA KONTROL CIHAZI
istenilen hassaslkla calisabilmektedir. Gorme engelli kisilerin de erisim saglayacad sekilde tasarlanan :

buton, engelliler i¢in yan taraflarinda kavsada goére tasarlanabilen Braille alfabesiyle olusturulabilen
sekiller ve &n ylUzunde kavsadin yonunu gosteren ok seklini barindirmaktadir.

Genel Ozellikler

« 30x40x20 cm ebatlarinda

On yizuindeki etikete istenilen mesaj yazilabilen buton, akustik 6zelligi sayesinde ortamin sesine gore ses IP65 plastik kasa °

seviyesini ayarlayabilmektedir. Urlintn Gstinde ve altindaki kulaklarn sayesinde direge montaj kolaylikla « Basgec yaya kontrolli kavsaklar .. ..

yapilan yaya butonu, tak ¢calistir seklinde monte edilebilir. icin ekonomik ¢ozim MATADOR
ST g o : : o « Standart veya baslstu sinyalizasyon

Temassiz erisilebilir yaya butonu ©n yuzune yerlestirilebilen LCD ekran opsiyonu ile kullanicilara 6zgu direllering r:ontﬂf sl

bilgilendirme gérselleri yayinlayabilmektedir. ®

« Maksimum 8 grup kontrolli
« TSEN 50556 standarding uygun

i m ;
Iy l' TRAFIK SISTEMLERI ILE TAM UYUMLULUK

Matador kavsak kontrol cihazi, rayh sistemler, yaya butonlari, loop dedektor ve birgok cesitli trafik sensoru
ile tam uyumiu calismaktadir, Bu sensorlerden gelen taleplere gore yari trafik uyariml, tam trafik uyarnmi
= — ve oncelikli gecis sistemleri rahatlikla gergeklestirimektedir.

(Uygulama Arayiiz Goriintis(i)




SOLAR RF i

GPS SENKRON FLA§6R

Solar RF / GPS Senkron Flagér, Ustln donanim ve yaziim &zellikleri sayesinde akar sekilde, es zamanli
veya normal flasor olarak calisabilmektedir. Urliniin cok ledli veya power ledli modelleri mevcuttur.

Senkron flagdr, RF ve GPS olmak Uzere iki alternatif model olarak Uretilmektedir. 2.4 GHz RF teknolojisi
veya gergek zamanlh saat guncelleme modilid GPS kullanilarak flasérler senkron veya akar mod
haline getiriimektedir. Uzun omurlt aku ve ylksek verimli gunes paneli sayesinde en iyi performansi
gostermektedir.

444814?

Govde Yapisi

EFE

Kodu Tara anmm o

Videosunu Izle ‘ﬁ
[=]

. Standart Gunes Enerijili
Uriin GPS Senkron Glnes Enerjili
RF Senkran Glnes Enerjill
Elektriksel Cahsma Ozelligi Glines Enerjli
Sertifika Uluslararasi normiara uygun EREEEUR AR
Koruma Madu Asin Sarj-Desar] Koruma | EIE i
Batarya Koruma Ozelligi Batarya gerilimi 2.0V un glting inince cikisini kapatma dzelidi gmEse

(CIEEAIYIORACK] (Uzerin dz ;Gl:::giﬂg:jrg: ;}u‘;vc;g:g::i:fjgdiIebilir.:l |
Senkron Modlan GPS veya RF

Mevsim Modu Var (GPS Senkron)

Gunes Paneli 20W veya istede bagl
Batarya 12V 204h Deep Cycle veya istede badh

Darbe Dayanimi IR3
Cevre Istek Sinifi IP&5
Cahsma Sicakhd =30C e +70C

Galisma Voltaj 12vDC

Flastr Ozelligi B5 adet 5 mm ledli / 65 adet 5 mm ledli veya istede badh

Led Rengi Kirmizi / San
Flasor Capi 300 mm /200 mm
Maksimum Gu¢ Tdketimi <4W

%100 Polikarbon

FEAGLE v2-isc
4 KANAL DUITAL LOOP DED]

444 8142
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Ar-Ge Merkezimiz blnyesinde gelistirilen, tamamen yerli donanim tasarimi ve gomdull yaziima
sahip FEAGLE V2-ISC, kavsak kontrol sistemlerinde ve arag sayim uygulamalarinda yuksek
hassasiyetle, hizl ve glvenilir arag tespiti saglar.

Gelismis sinyal isleme algoritmalar, trafik yogunlugu, arag¢ gecis frekansi ve yon bilgisinin anlik
olarak analiz edilmesini mumkdin kilar. Kullanici dostu
bilgisayar araylzl sayesinde cihaz kolaylikla konfigtre
edilebilir, farkl senaryolar igin ézellestirilebilir parametre
ayarlar sunar.

Uzaktan erisim destedi sayesinde bakim, izleme ve
yaziim guncellemeleri kolaylikla yapilabilir. Moduler
mimarisi mevecut kavsak sistemlerine hizli entegrasyon
saglar, ¢coklu haberlesme segenekleriyle (RS-485, CAN
Bus vb.) genis sistem altyapilarina uyum gaosterir.

Yerli Uretim avantajiyla dusuk maliyet, kisa tedarik suresi ve uzun émurlu kullanim sunan FEAGLE
V2-ISC, akill ulasim teknolgjilerinde guvenilir, verimli ve strdurllebilir bir ¢cézum olarak éne gikar.

Teknik Ozellikler:
Olctm hassasiyeti [AF/f): #O,0036 - 017
Dijital cilas 4 adet optokuplor ks

R5-485 ve CAN veri yolu [CAN bus)

Desteklenen habertesme protokolien

esleme gerilimi 12-24VDC
R5-485 : 2600 baud, ¢ift eslik (even parity)
CaN verl yolu (CAN bus) 1 Mbit/s

Cihoz odresi 4 bit [OxOO-0x0OF)
Plastik muhafaza tipi DIN ray

Plastik muhafoza karuma sinifi P30




ACUSTICO / o | B 40 6 147 N = e
AKUSTiKSESLiYAYMYARICiHAZI ; Isikli Yaya Modulu | ek Akl

ACUSTICO, yayalarin glivenli bir sekilde karsidan karsiya gecmeleri igin tasarlanmis bir Griinddr. Urin

kendi icinde bircok calisma prensibine sahiptir, Bu sayede tek bir cihaz ile isterseniz sesli uyar isterseniz Yaya Giivenlig”ini On Planda Tutuyor‘uz

bip seklinde uyar yapabilir ve hatta istediginiz sesi ayarlayabilirsiniz.

Sehirlerin hizla blyumesi ve trafik yogunlugunun artmasi, yayalarin givenligini her zamankinden daha
onemli hale getiriyor, Standart onlemlerin 6tesine gegerek, bu soruna yenilikgi bir ¢6zUm sunuyoruz.

Ulkemizde birgok benzeri triin bulunmasina karsin ACUSTICO birgok Uriiniin fonksiyonunu tek
govdede gerceklestirerek kendini digerlerinden bir adim oteye yerlestiriyor. Uriin 200 mm sinyal verici
govdeleri ile tamamen uyumludur. Istenildiginde sinyal verici govdelerine montaj yapilabilir.

Ortama Gore Ses Seviyesi Degistirme
Sinyal Verici Govdelerine Montaj Opsiyonu
Istenilen Sesi Calabilme
Yaya Butonu Opsiyonu
Farkli Renk Opsiyonlar;

Kolay Montaj

ACUSTICO gorme engelli vatandaslarmizin trafikte glvenili bir sekilde seyahat
etmeleri Uzerine dusunuimustar.

ACUSTICO istenildigi zaman direge ya da yaya trafik lambasinin altina moddil seklinde
kolayca montaj edilebilir,

ACUSTICO Gzerine yerlestirilen led 1sikl buton sayesinde yaya butonu gibi kullanilabilecek sekilde
tasarianmighr. Gilivenligi Artiran Akill Teknoloji

ACUSTICO sesli uyari (lutfen geginiz, ltfen bekleyiniz) yapabilmektedir. istenildigi takdirde ise RILSA Isikh Yaya Gegidi Modull, yaya gecit gizgilerinin Uzerine entegre
standartlarinda “bip” sesli uyarilarini gergeklestirebilir. Opsiyonel olarak istediginiz sesli uyarida edilen yuksek dayanikliiga sahip ikl modullerden olusur. Sistem,
bulunabilmektedir. trafik sinyalizasyonu ile tam uyumiu ¢calisir.

ACUSTICO ortamin sesini Uzerindeki mikrofon ile SlcUp ses seviyesine gore ses siddetini otomatik
ayarlamaktadir ya da Uzerindeki ses seviyesi degistirme butonu sayesinde sabit bir ses siddetiile
uyar yapabilmektedir.

ACUSTICO icerisinde bulundurdugu bluetooth modiilii sayesinde istenildigi takdirde sadece gérme Guvenli Bir Gelecege Adim Atin

engelli vatandaslar kavsaga yaklastiginda ¢alisabilir ya da gérme engelli vatandas kavsaga
yaklastiinda kavsak kontrol cihazini yaya butonunu basilmis gibi uyarabilmektedir.

Sehirlerin modernlesmesi ve insan hayatinin 6n planda tutulmasi adina gelistirilen bu sistemn, trafik
kazalarini onlemede proaktif bir rol oynar. Hem yayalarin hem de suruculerin farkindahgim artiran bu
yvenilikgi cozum ile sehirlerimiz artik daha akill, daha guvenii.




POLED

~ Ozellikler

& + Homojen gérinum
TS EN 12348 standardina uygun dalga boylarnda 5mm ledler ile mikemmel tasanm
Tek gug kaynadt ile tum renklerin kontrolu
Son 6 saniye bar seklinde gorundr alam azaltarak geri sayici iglevi
Isik siddeti, kirmizi, san ve yesil icin minimum 360 candela
Standardlara uygun galvaniz
Kusursuz lazer kesim
Tumiyle modiler yapi

POLE

DEKORATIF LEDLI
SINYALIZASYON DIREGI

SAYICI
OZELLIGI

SIK TASARIM
KOLAY MONTAJ VE BAKIM
%100 YERLI MUHENDISLIK

4448142

WWWIMOSAs COMUF

Kodu tara tanitim
videolarin izle
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TASINABILIR VMS

Tasinabilir VMS, web tabanlt

araciigyla uzaktan kolayca yor 2bilir; Cl)
ekleme, silme ve zamanlama isiéih?e LiTcln‘l .
dostu bir araylz Gzerinden hizlica
gerceklestirilebilir. Ayrica, meveut merkezi
kontrol sistemleriyle entegre calisabilir,
gerektiginde bagimsiz modda da kullanilabilir,

Diistik bakimmicliveti, uzun nmuriu enenl' _
sistemi ve yuksek verirr -

trafik vanlgndtrma geqié: yal ;allsmalun Cl-:ll _,./ -y
_durum bilgilendirmeleri ve etkmhk u,rm*’n_}lwgfbu :

bircok senaryoda esnek, glvenilirve
strdurdlebilir bir gozim, sunt

Teknik Ozellikler:

» 2/3 x 140W solar paneller

« 2/3 %12V, 120AH 12V kursun asit piller

= Solar kumanda

+ 2 x elektrostatik toz boyal batarya kutusu

= Sicak galvanizli celik yvap

= Anti-UV yuzey kaplama

= Geri cekilebilir galvanizli ceki demiri

+ Dahili elektrikli kaldirma mekanizmasi (veya hidrolik mekanizma
- Su gegirmezlik: IP65

+ Emniyet zincirleri

+ STOP lambasi

+ Plaka sid

« 3G /4G modiild

» GPS konum bilgisi

« PC yada telefondan internet Gzerinden kolay programilama




KESINTISIZ GUC
KAYNAGI (UPS)

Sinyalizasyon Kesintisiz GU¢ Kaynagi, sinyalize bir kavsakta enerji kesildiginde 20 ms'den kisa bir zaman
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'dl

diliminde devreye girerek en az 3 saat sureyle (opsiyonlu arttirilabilir) kavsak kontrol cihazina ve kavsaktaki
tum trafik lambalarina kesintisiz olarak enerji saglamaktadir,
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Kesintisiz Gli¢ Kaynadgi, gelecekteki ihtiyaglar goz onlinde bulundurularak solar - O g ¢ G SN . Wi |
alternatifli olarak tasarlanmistir. ' ’
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AKILLI
ULASIM
- TEKNOLOJILERI

- URUNLER| QOZUMLER

Bu sayede, sinyalize kavsaklar enerji kesilse bile calismasing
devam etmekte ve kavsadin guvenligi sadglanmaktadir.

Kesintisiz glc kaynadi, giris kaynadini otomatik olarak
tespit edebilmektedir (AC sebeke mevcut olsun ya da
olmasin) ve daha sonra kendi i ayarlarnn ayarlamaktadir.,
Kullarici 6ncelikli operasyon modunu (Bypass, charger,
invertdr, solar, sebeke) kendisi secebilmektedir. Ayrica, sarj
akimi, sarj kesme akimi ve sarj devreye girme akimi kullanic
tarafindan secilebilmektedir. Sistemnde gelecek ihtiyacglar
g6z onunde bulundurularak glines enerjisi panel girisi
bulunmaktadir. Akdlerin sarji ve sistemin beslenmesi solar

enerji ile gergeklestiriiebilmektedir. : 1 "y “'* ; _‘- 's‘u_;"-:‘. "“'"*" : .';“_“ - T A

Y La
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AKILLI KAVSAK YONETIM SISTEMI AKILLI KAVSAK YONETIM SISTEMI

CYCLOPS Kameral Akilh Kavsak Yonetim Sistemi, goruntl isleme teknolojisi Uzerine kurulu, tek veya ok

Mosas Group, akilll kavsak yonetim sistemlerinde iki farkh cézume sahiptir. Musteri talepleri, saha kosullar kameral ve gercek zamanl bir trafik kontrol ¢ozimidir. Icerdigi teknoloji sayesinde kavsadin
ve dis etkenlere gore her iki ¢ozumde yuksek verimlilik ile uygulanabilmektedir. Ayrica, bu iki sistemi tamamina hakim olan sistem; araglarin kavsaga giris gikis kollar, arag sayilar ve siniflarn, ortalama hiz
birlestirerek hibrit sistemler elde edilebilir. CYCLOPS akill kavsak yonetim sistemi, kamerall sistem ile gibi sistemde Uretilen tim verileri toplar, analiz eder ve kavsaga gergek zamanh midahale ederek
goruntu isleme teknolgjisini kullanilarak ya da yol ustine yerlestirilen loop dedektorleri kullanarak size trafik akisim hizlandirrken trafik etut galsmalar icin gerekli verileri olusturur,
akill kavsak yonetim cozumu sunmaktadir,

« TIMIYIATIO Akl Kavsak Kontrol Cihazi « Balkgozl Kamera

(Detaylar igin sayfa 13'e gdz atabilirsiniz.) « 18 Metre Kamera Diregi ve Aparatlari
« Goruntu islemci Unitesi « Yaziimlar

Goriintii islemci Unitesi

- Nesne Tanima
- Nesne Sayimi

; - Nesne Takibi
LOOP DEDEKTORLU - Nesne Siniflandirma |
AKILLI KAVSAK YONETIM SISTEMI & ' ‘ . Yaya Talep Yoénetimi '

» Kuyruklanma Tespiti
- Kavsak i¢i Hareket Modelleri
+ Kavsak ici Tikanikhk Tespiti

- Trafik Akis Yonu Goruntii islemci Unitesi, son nesil i7 islemciye sahiptir. lleri
. Trafik Gelis Yéna seviye yazimiar wve algoritmalar sayesinde, yuksek

" dogruluk oranlarinda cok cesitli trafik parametreleri elde
- Ters YOnde Hareket Tanima edebiirnektedit

- Trafik Akig Hizi Tespiti
- Kavsakta Gegirilen Ortalama Zaman Tespiti
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Kameralar CMOS entegresi 12 MP (mega piksel) goruntu alglama Analiz Yazilimi
ozU kapasitesine sahip trafik kameralandir. Balikgdzi kameranin 360
Bullkguzu Sdipero de?ece punorumi goruntusu sayesinde tUrr? kavsada ayni anda Akill kavsak kontroll icin gorintd islemci Unitesindeki analiz yazilimi cesitli veriler Uretmekte ve bu verileri

kavsak kontrol cihazi islemcisine saniyelik olarak iletmektedir.

. hakimiyet saglanmaktadir,

- Gece /glndlz/ (Day /Night) ozelligi
- Kavsak kollannda durdurma gizgisinden itibaren en az 60 metreye kadar trafik analizi
- Kavsaktaki tum seritleri es zamanl olarak izleyebilme
- POE ozellikli
+ -30°Cile +60°C sicaklik araliginda ve %90'a kadar bagil nemde galisabilme
+ P66 standardinda ve IK10-rated vandal proof metal muhafazas
+ |P adreslenebilir yuksek cozunuriuklt gorintl verebilme
+ IPvd, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP,
FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CaS, QoS, SNMP, 802 1X protokolleri desteklerme

Kavsak Kolu Giris Arag Talep Tetikleri
01 Resimde gosterilen san bolgeler, araglarin kavsaga girmeden
# 0000034 . : once verdikleri gegis taleplerinin tespiti ig¢in kullanimaktadir.
i Her serit icin ayri bir bélge tanimlanir; bu sayede sola, saga ve
duz yonlere ait sinyal lambalan farkhysa, bu yonler bagimsiz
olarak tetiklenebilir.

Ayrica, bu bolgelerin doluluk yuzdesi hesaplanarak kirmizi
isikta bekleyen arag yogunlugu belirlenir. Elde edilen tim
veriler, akilll kavsak kontrol sisteminde analiz edilerek trafik
akisinin daha verimli yonetilmesini saglar.

Kamera Diregi

ve Aparatiari

- 18 metre boy Sistemde, kavsaklara tam hakimiyet
saglamak ve okluzyonlar engellemek
amaciyla 18 metre kamera diredi ve
aparatlan kullanilmaktadir.

Kavsak Ici Girig ve Cikis Tetikleri

Resimde gdosterilen kirmizi ve mavi bolgeler, araglarin kavsaga
girmelerinden ¢ikmalanina  kadar  istatistiki - verilerin
uretimesinde kullanimaktadir. Neredeyse her gerit igin Dir s
kirmizi bolge cizilirken kavsak her ¢ikisinda sadece 1 mavi
bolge cizilir bu sayede her arag kavsaktan cikincaya kadar B

- Standartlara uygun galvaniz
- Capaksiz ve temiz isgilik
= 5mm et kalinhg

takip edilmektedir. Aracin kavsada girisiyle ve cikisiyla tetik
uretilebilir, Kavsak iginde kag arag¢ oldugu ne yone akiglarin
oldugu gibi daha birgcok detay wveriler uretimektedir.

Yazilimlar Bu sayede kavsok icinde tkaniklk olup olmadidr tespit
edilmektedir. Tum bu veriler akilll kavsak kontrolinde
kullarldig gibi trafik etlt calsmalarnda kullanilabilecek cesitli
istatiksel verilerin (kavsad kullanan arag sayist hangi yonden

Sanal Loop Uygulama Yazilimi gelip hangi yone qittidi, cevrimdeki yesil streleri, kavsadi
Sistemde, araglar algloma bélgesine girerken ya da gikarken grafik kullanan araclarin sinflarina gore dagilimi) Uretilmesinde de
arayuzunde bolgenin rengini degistirerek, bolgenin kullanim durumunu kullaniimaktadir.
gostermektedir. Arac algllama bolgeleri sanal looplarla

gergeklestirimektedir. Kullanici dostu uygulama yazlimi ile gizilen bu looplar
kullanicilar tarafindan da rahathkla uygulanabilmektedir, Kirmizi looplar
kavsak giris sanal looplan, mavi looplar kavsak ¢ikis sanal looplari ve san
looplar kuyruklanma bolgelerini ifade etmektedir. Goruntu islemci Unitesi,
cizilen sanal looplara gore degerleri tespit etmektedir.




CYCLBPS LOOP DEDETORLUE il BETTTI") 5RL e )
AKILLI KAVSAK YONETIM SISTEMIS= o - o

- o« amimiAaTID Akl Kavsak Kontrol Cihazi Geri Bildiri i
eri Bildirim Lambasi
SIStem (Detaylar igin sayfa 13'e goz atabilirsiniz.) ) ) Loop Dedektor
o " « Hibrit Viati Yanetim Cikazi « Loop dedektor Loop dedektérier zemine dosenen bakir kablo sayesinde elektriksel manyetik bir alan olusturur ve
Blle§enlerl (Detavylar icin sayfa 33'e goz atabilirsiniz)  * Yazilimiar herhangi bir metalin bu zemin yani elekt- riksel alan uzerinde gegmesiyle Uzerindeki ayarlar sayesinde

istedigimiz komutlar: yerine getirirler. CYCLOPS loop dedektorlu akilll kavsak yonetim sisteminde loop
dedektorler araclan algilamak amach kullaniimaktadir.

- Enduktans araldr 50uH-300uH

- Frekans aralg: 20kHz-80kHz

« Frekans adim sayisi 4

Geri Bildirim Lambasi - Hassasiyeti: 4 seviyede ayarlanabilir

- Tepkisuresi: < 60ms

- Elektrik kesilmesi, sicaklk dedgisimi, yagmur,
kar ve benzeri cevre kosullanndaki dedismeler
sonunda otomatik kalibrasyon

CYCLOPS loop dedektorll akilll kavsak yonetim sisteminin icerisine geri bildirimli faz atlama prensibi
yerlestirilmistir. Kavsaklara yerlestirilen geri bildirim lambalan ile surdculerin loop dedektor Ustlne
gelmesi saglanmaktadir. Bu sayede ¢ok daha verimli faz atlama yapisi olusturulmustur.

Yazilimlar

Ritim Akilli Ulasim Yénetim Platformu (Sayfa 30) Gzerinden sistemi bitlinlyle ger¢ek zamanh kontrol edebilir,
aracg sayimlarin takip edebilir ve detayl trafik analizlerine ulasabilirsiniz.
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AKILLI ULASIM YONETIM PLATFORS

<

Gunumuz dunyasinda, artan trafik hacmi birgok sorunu beraberinde ortaya ¢ikarmakta ve trafik
yonetiminin énemi bu sorunlarla beraber gok daha énemli bir hale gelmektedir. Trafik kontrol verimliligini
maksimum seviyeye ¢ikarmak; enerji tasarrufu, emisyonlarin azaltimasi ve glivenlik gibi parametreleri de
beraberinde getirecektir. Merkezi Kontrol Sistemi, trafik kontrol sistemlerini tek bir merkezde toplayarak
rmaksimum duzeyde verimlilik saglar. Herhangi bir ildeki veya bolgedeki;

Sinyalize Kavsaklar / Toplu Ulagim Sistemleri

Degisken Mesaj Sistemleri /_

Taksi Durakla_// o
Meteoroloji Istasyonlan, 7 \ / : ~
Hidrolik Bariverlers e i ,3“4//. 3 \ | | I
Kameralar, > =

™

Otobiis Dura klar_ “ /

Yayalastirilmis Bolgeler,

Otoparklar Bisiklet Sistemler]

gibi butln kontrol sistemlerinin yonetiminin merkezi olmasi; maliyet, is glcu, estetiklik ve zaman agisindan
cok buylk avantgjlar elde etmenizi saglayacaktr.

Ozellikler
- Kolay erisebilirlik ve uygulanabilirlik
- Ergonomik yap!
- Gercgek zamanlh takip ve mudahale sansi
- Tum haberlesme kanallarinin uygulanabilirligi
- Gomulu sistern uygulamalar
- Akilh yapilara 6zgun mudahale 6zelligi
- Sistemlerin senkronizasyonu

- Yeni teknolojilere kolay uyumiuluk

(G 444 8 142
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+ Hizlve guvenliiletisim protokolleriile verialigverisi
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TUM AKILLI ULASIM
BILESENLERINE AiT

ANALIZ RAPORLARI, ANLIK MUDAHALE,
DUZENLEME ve CANLIZLEME

8 " Kullanicinin sehrin her noktasina kolayca ulasabildigi, kavsaklar
. izleyebildigi, otoparkiar, bisiklet duraklar, taksi duraklari, toplu
R I TI \1 O B | L tasima araclan, kameralar, sehir sensorleri, kaza bilgilendirmeleri
ve anlik sikayetler gibi kanallar kolayca kullanabildigi RitiMobil'e
yan taraftaki karekod araciigiyla ulasabilirsiniz.




HIBRIT . e DR disRiT -
AKILLI TRAFIK SISTEMLERI o -"n... =2 e AKILLI TRAFIK SISTEMLERI

Hibrit Akl Trafik Sistemleri, tim trafik sensorlerinin tek bir cihazla kontrol edilebildidi bir sistemdir.
Aynca, bu trafik sensorleri kullanilarak olusturulan akilll ulasim sistemlerinin arabirimini olusturur. Hangi
sensord kullanmak isterseniz yada birden ¢ok ¢esit sensori ayni sistemde kullanmak istiyorsaniz Hibrit
Akill Trafik Sistemnleri size yardimei olacaktr,

Gelistirilen Hibrit Veri Yénetim Cihazi ile lidar sensdrlerden, loop dedektorlerden, kameralardan, RF-ID
okuyuculardan aym anda ya da ayri ayri veri alabilir ve bu trafik sensarlerini tek merkezden
yonetebilirsiniz.

Bu sayede, herhangi bir noktadaki lidar sensérlerden veya loop dedektorlerden veya kameralardan
veya RF-ID okuyuculardan gelen verileri tam adaptif trafik yonetim sistemi algoritmalariniza dahil
edebilir, adaptif koridor olusturabilir ve ayni zamanda da seyahat olcum sisteminde kullanabilirsiniz.
Ayrica, toplu ulasim kontroll, arac sayimi, arac yogunlugu cikarimi ve trafik parametresi cikarimi gibi
sistemlerde de bu verileri rahatlikla kullanabilirsiniz. Hibrit Veri Yonetim Cihazlan tim trafik sensorleri
ile uyumiudur.

Hibrit Akill Trafik Sistemi ile gelistirilen akilll uiasim teknolojileri;
« Seyahat Olctim Sistemleri

Tam Adaptif Trafik Yénetim Sistemni

Geri Bildirimli Trafik Yonetim Sistemi

Oncelikli Gegis Sistemi

Adaptif Koridor Sistemi

Boyut Kontrol Sistemi

Toplu Ulasim Takip Sistemi

Arag Yoguniugu ve Arag Sayim Sistemi

RF-ID OKUYUCU BLUETOOTH

1 Kodu tara tamtim
videosunu izle

- Begrn

o
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Bluetooth Tabanl Trafik Analiz Sistemi (BlueSign+)

Bluetooth Tabanh Trafik Andgliz Sistemi;
bluetooth arag kiti, cep telefonlar, akill saat,
kablosuz kulakiklar ve tabletler gibi aragla
birlikte hareket eden bluetooth &zellikii
cihazlarin MAC adreslerini tespit ederek,
tercih edilen noktalar arasinda ortalama
seyahat surelerini hesaplamaktadir,

Kolay montaj ve kalibrasyon gerektirmeyen BlueSign+, veri génderimini kablolu yada kablosuz olarak
saglayabilmektedir.

lletisim kanallarinda olusabilecek ariza durumlarinda, veriler cihaz lzerinde bulunan SD kartta
depolanir. Merkezi iletisim saglandiginda bu veriler toplu olarak merkeze gdnderilir. Bu sekilde veri
kaybimin onune gecilmis olunur.

Colisrma Vol 220 Vel AC

Beslermne Geriliml @ = 34 Volt DC

Hoberlesme Altyapisi GPRS, RS4B5, R5232, Ethernet, TCP/IP, CAN Bus {1 Mbit/s) |

Cihoz Konfigurasyonu LCD ponel dzrerinden, Windows kullomo oraydzl |
Harici EEPROM 512 KB |
S0 Kort Destegi 1= 44 GB

Bluatooth Versiyonu Bluetooth Core 5.4 versiyonu

Ging/Crias Desteklen 4 girig, 4 rabe gikigi, 2 557 gikis destedi

Haricl Anten Y aps
Calgma Sicokhd

Koruma Smifi P&

20" ayvarlanabilic anten

-40°C f+70"C
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RF-ID Etiket Okuyucu Tabanh Trafik Analiz Sistemi

RF-ID Etiket Okuyucu Tabanh Trafik Analiz Sistemi,
araclarin &n camlarina yapistirilan pasif RFID etiketlerini
okuyarak, belirlenen noktalar arasindaki ortalama
seyahat surelerini hesaplamaktadir. Sistem, en az iki
noktaya kurulmaktadir. Bu noktalardan gegen
araclardaki RFID etiketleri okunarak anlk olarak
merkezi sunuculara iletiimektedir. Merkezi sunucuda,
secilen noktalar arasindaki ortalama seyahat siresi
hesaplanir.

+ Ortaloma Seyahat Suresi Tespiti
« Alternatif Guzergah Onerisi

« Ortalama Arag Hizi Olctimi

« Arag Yogdunluk Olgtimii

Sistem sayesinde elde edilen ortalama seyahat sureleri,
suruculerle anlik olarak mobil uygulama veya degisken
mesaj isaretleri (VMS) aracilidiyla paylasimaktadir.
RF-ID Etiket Okuyucu Tabanh Trafik Analiz Sistemi ile
asadidaki trafik analiz verileri elde edilebilmektedir.

Teknik Ozellikler

« 868 MHz EU (Avrupa) standart RFID frekanslarninda en fazla 1 Watt (ya da 30dBm) gikis gliclnde galisabilmektedir,

« Antenlerin ¢ikis gucu O - 1 Watt ya da O - 30dBm araliginda ayarlanatilir,

- 150 18000-6B ve EPC-GEN2 uyumilu arac etiketlerini okuyabilmektektedir,
« KGM HGS ve OGS etiketlerinin ID numaralarin okuyabilmektedir,

- RS232 veya R5485 veya TCP/IP haberlegme portu segeneklerine sahiptir.
+ Antenler dis ortam galisma kosullarina uygun olarak tasarlanmustir.

« Enaz &m yukseklikten arag etiketlerini okuyabilmektedir.
» Okuyucular uygun montaj aparatlan ile istenen agida monte edilebilmektedir
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Kamera Tabanl Trafik Analiz Sistemi {Cﬂl’l"lCleS] Gabari {hto!_aistemlen, araglarin yuks_ekhglnl depetlemekie@w. Sistem; tunel girislerinde, alcak uvl_t geqntlerdg

ya da koprulerde kullaniimaktadir, Sistemde, yUkseklik ihlali yapan aracin plakasi alinir ve degisken mesaj

isaretinde gerekli uyarilar yapilarak striict uyanlir. Sistem; yagmur, kar veya toz olmasi durumlarinda da
cahsabilmektedir.

CamClops Trafik Analiz Sistemi, gorantd isleme tabanl yazilim sayesinde belirlenen yol kesitinden gecen
araglarin sayimlarini ve siniflandirmalarini gergeklestirmektedir. o

Sistem Bilesenleri:

- Yukseklik Algilama Sensorieri

Plaka Okuma Kameralar (Opsiyonel)
. Degisken Mesqj isareti

Tasyict Konstruksiyonlar

Kontrol Kabinetleri

Kamera Teknik Ozellikleri

«+ 1/2.8" 2Megapiksel CMOS

» H.265 ve H.264 cift akish kodlama

« 25/30fps@1080P(1920+1080) !

» WDR{120dB), Glndlz/GecellCR), e
3DNR, AWB, AGC,BLC f‘"

- 128GB'a kadar mikro SD kart yuvas

« 2.7-13.5mm varifocal lens

+ Maksimum IR LED Uzunluk 40m

« |P&7, PoE +

+ SNMP

-

-

Yiikseklik Algilama Sensérleri Ozellikleri:

5 ¥ + Anti korozyon kaplamal ve yiksek koruma sinifi ile aliiminyum gévde
« Sise/buzlanmavya karsi isitilrmis on mercekler
s £ « Yagmur, kar ve toza kars hava korumasi
|
l

. - Paslanmaz gelikten aksesuar materyali
[, + Ayarlanabilir hassasiyet

« Ortam isigina dayanikhiik

CamClops ergonomik yapisi sayesinde sebeke enerjisi veya solar enerji ile ¢alisabilmektedir. Cihaz
uzerindeki SD Card sayesinde gorintller 20 gline kadar kayit edilebilir. Kayit edilen bu gorintdler Uzerinde
gorintu isleme programi uygulanarak arag sayimi ve siniflandirmasi gergeklestirimektedir ve sonuglar
rapor seklinde sunulmaktadir,

Arag siniflandirma iglemi 4 farkh sinifta gergeklesir.

1: Bisiklet/Motosiklet 3 : Kamyonet
2 : Otomobil 4 : Otobus/Kamyon/Tir
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DEGISKEN MESAJ ISARETLERI

Degisken Mesqj Sistemleri bulundugu yol glzergahinda dinamik bilgi isaretleri ile slrls guvenligi ve

konforunu arttirmak icin tasarlanmistir. Gosterilen mesajlar yol durumu, guvenlik uyarian, ulusal mesajlar
dahil her bilgi ve sablonu icerebilir.

+ Parlaklik oranlarn B3 seviyesi

+ NTCIP protokoll destedi

+ Huzme genislikleriBl, B2, B3, B4, B5, Bé
« Calsma sicakhd arald) T/ T2/T3 sinifi
+ Su ve toz koruma sinifi IP&6

+ Aluminyum kabinetler

« 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 31.25 mm piksel secenekleri

« Tdm renkler (Full color]), tek renk, gift renk seceneklern

« TCP /P, Ethernet, MODBUS, PROFIBUS

« Rizgar dayanimu simifi WL ve rizgar burkulma direnci TDB1

+ Kullanian giic kaynaklornda Power Foctor Correction [PFC) Szelligi
« Ilgima gucu L3, L3*, L3(T) seviyesi

* Renk koordinati C2 seviyesi

+ Opsiyvonel radar ozelligi ekleme

« Yiksek kalite ledier

« LED'lerinisin yanlanma dmdr sdresi laboratuvar sartiannda ve nominal calisma akiminda en oz 100.000 saat

« LED'ler aktif olsun veya clmasin LEDlerin kisa/acik devre olma durumian ve kontrolsiiz isik yayma durumlarini
algilama azelligi

« Glig kaynaklarnnda kisa devre, asin yuklenme, asiri gerilim ve asin sicakik artisi gibi durumlarda kendini koruma

NTCIP

EN 12966

DEGISKEN MESAJ ISARETLERI

Teknik Ozellikler
« Endustriyel Allminyum Kasa

» Endustrivel Modem

« Elektriksel Hatalara Karsi Koruma
« Android isletim Sistemi

« NTQP Protokolu Desteqi

» Merkezi Sistem ile Haberlesme

Degisken Mesgj Isaretleri Merkez
Kontrol Yazilimi

» Web Tabanl
« Mesqj olusturma editéri
* Plan olusturma

» Akill senaryolar olusturma
» NTCIP protokoll
« Harita tabanl

444 8142
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Bl ClHAZ
ANDROID

Dedgisken mesgj sistemi merkezi kontrol yazilimiile
ekranlardaki mesajlar anlik goruntuleyebilir ve
degistirebilirsiniz. Bunun yani sira, degisken mesaj
sistemindeki anlik teknik detaylara ve olgUmlere
ulasabilirsiniz.

+ Alarm olusturma
» Hata kayitlan ve islem raporlar
= Kullanici tanimlama ve yetkilendirme

= Sicaklik fan,volta) kapak parlaklik led hatalarnn ve durumilarim anlik izleme

o o D CD Oy O O O O
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Durak Bilgilendirme Sistemi

Durak Bilgilendirme Sistemi, geleneksel duraklari gercek zamanl veri ve
12:23 2025 tarihindan ifbaren 162 hat dijital ekran teknolgjisiyle akill sehir bileseni haline getirir. Yolcu, beklerken
' hattin konumunu, tahmini varis stresini ve glncel duyurulan tek
ekrandan izleyebilir.

YOLCU BiLGILENDIRME

—

e

‘E_‘g' ULLIS MEYDANI

Dakika bazh varis suresi:
Otoblsun duraga gelis zamar dakika cinsinden gosterilir.

Hat ve glzergdah bilgisi:
Hat yonu, glzergah ve aktarma duraklari sade bir araylzle sunulur.

Canli konum takibi:
Araclar harita Gzerinde anlik olarak izlenir, belirsizlik ortadan kalkar.

DIJITAL EKRAN VE REKLAM

Ozellikle tiinel kontrol sistemleri ve képrii — altgecit girislerinde kullanlan degisken trafik isaretleri ile

surdcllere serit yonlendirme ve hiz sinin hakkinda etkili bilgilendirmeler yapilabilmektedir. Bununla birlikte, - Yiksek parlaklikh, dis mekéana uygun profesyonel ekranlar

calsma esnasinda kapatilan seritler ve yol aktarmalar konusunda da degisken trafik isaretleri sayesinde - Zaman ve konum bazliigerik planiama

etkili yonlendirmeler yapilabilmektedir. Uretimler full matrix veya dot matrix olarak gerceklestirimektedir. - Belediye duyurulari ve kampanyalar icin kurumsal yayin alani

Degisken trafik isaretcilerinin durumlari, baglanti bilgisi, anza bilgisi, sicaklik ve mesaj bilgileri kontrol . Dijital reklamlar ile ek gelir modeli " .

merkezinden takip ve kontrol edilebilmektedir. Degisken Trafik Isaretleri, EN 12966 sertifikasina sahiptir.

MERKEZI YONETIM VE KATMA DEGER

Tum duraklar merkezi yaziimdan yonetilir; icerik ve yaziim guncellemeleri uzaktan yapilir, kullanim ve
reklam performansi raporlanir.

Dot Matrix Durak Bilgilendirme Sistemi, yolcuya giivenilir bilgi ve konfor, belediyelere modern ve seffaf isletme, reklam
Degisken Trafik Isaretleri verenlere ise konum odakl gérindrlik sadlar.

Wiohmat: | 875

anTURK BT

Degarli Hatayli Hermgehrilerim PER-SD N EL

ALIMI

Balechymmirds wibdam s [

Full Matrix
Degisken Trafik Isaretleri

















































